ENVELOPPE C4 Fenétre a droite

N
54 mm
N2
14 enetre:
<— mm — PR . Format du document:

233 mm x 328 mm

2mm sont coupés de chaque coété,
ce qui donne le format final.

[]

Format final:
229 mm x 324 mm

Le produit sera coupé
dans ce format.

Zone réservée
a I'affranchis-
sement
(74 x 38 mm)

Surface non imprimable

Doit rester libre: prise de pince 10 mm
Zone réservée a I'affranchissement
Zone de codage

Surface imprimable

Prise de pince (10 mm)

franc-bord a 3 co6tés, prise de pince

9-10 mm. Variante optimale (visualisé
Zone de codage en bleu): prise de pince en haut — bien
d(?;i):;sotzrrTiZ‘r;) qu‘elle pourrait aussi étre prevue sur un
des autres cotés.
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Je te conseille de faire les Tes données sont optimales Les traits de coupe dans ton
polices plus grandes que 8 pt et en mode couleur quadrichromie document ne sont pas
les lignes plus épaisses (CMJN) et résolution 300 dpi. nécessaires. La Marge
que 0,5 pt. Le mieux est de livrer un PDF. (fond perdu) est 2 mm.

QUESTIONS? UN COUP DE FIL: 031 818 01 65

FICHIER TECHNIQUE .
ENVELOPPE C4 prlntcesse SN



