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SCHNELLCHECK
○ Korrektes Dokumentformat

○ Beschnitt auf jeder Seite

○ Farbe in CMYK

○ Auflösung 300 dpi

DOKUMENTFORMAT

 Lege das Format deiner Druckdatei nach den Angaben im Datenblatt,  

inklusive Beschnittzugaben, an. 

Beispiel: Du bestellst eine Visitenkarte im Format 85 x 55 mm (Endformat). Inklusive 

der angegebenen Beschnittzugaben im Datenblatt entspricht das Datenformat der 

anzuliefernden Datei den Massen 89 x 59 mm.

Abstand zum Rand beachten

Texte, Bilder, Logos oder sonstige Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen, 

sind 4 mm vom Rand entfernt.

Dieser Rahmen markiert das  
Endformat. Alles ausserhalb des 
Rahmens wird abgeschnitten.

Diese Fläche, der Beschnitt, ist 
dazu da, dass keine weissen  
Ränder entstehen. Er wird  
schlussendlich abgeschnitten.

Wichtige Elemente wie Text,  
Bilder, Logos oder Flächen, die 
nicht abgeschnitten werden  
sollen, müssen vom Rand des 
Endformats 4mm nach innen  
platziert werden.

Elemente wie Bilder und Farb- 
flächen, die am Ende bis zum 
Rand gelangen sollen, müssen  
darum 2mm über den Rand des 
Enformats platziert werden.

DAS IST EIN 
FLYER
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FARBE
 Farbraum muss CMYK sein.

Bei Anlieferung der Daten unter Verwendung des RGB-Farbraums ist zu berücksich-

tigen, dass die Daten in einem späteren Schritt automatisch nach CMYK konvertiert 

werden. Hierbei kann es zu Farbabweichungen kommen, zum Beispiel können am 

Bildschirm leuchtende RGB-Farben beim gedruckten Produkt blasser wirken.

Lege Texte in reinem Schwarz an (C=0, M=0, Y=0, K=100).

SCHRIFT
 Die Schriftgrösse sollte mindestens 6 Punkt betragen.

Bette sämtliche Schriften ein oder wandle diese in Pfade um.

Beachte auch die minimale Linienstärke deiner Schriftzüge.

Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) sollten mindestens 0,25 Punkt 

(0,09 mm) stark sein.

Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) sollten mindestens 0,5 Punkt 

(0,18 mm) stark sein.

Lege Texte in reinem Schwarz an (C=0, M=0, Y=0, K=100).

LINIEN UND KONTUREN
Beachte die minimale Linienstärke deiner Gestaltungselemente.

Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) sollten mindestens 0,25 Punkt 

(0,09 mm) stark sein.

Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) sollten mindestens 0,5 Punkt 

(0,18 mm) stark sein.

BILDER UND AUFLÖSUNG
Verwende die richtige Auflösung. 

- Generell: 300 dpi 

- Grossformat (ab DIN A2): 100 bis 150 dpi

Bei niedrigen dpi-Werten können das Druckergebnis unscharf und einzelne Pixel 

sichtbar werden. Allgemein gilt: je genauer die Druckprodukte betrachtet werden, 

desto höher sollte die Auflösung sein.


