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FICHIER TECHNIQUE 
AUTOCOLLANT

AUTOCOLLANT

QUESTIONS? UN COUP DE FIL: 031 818 01 65

Tes données sont optimales 
en mode couleur quadrichromie 

(CMJN) et résolution 300 dpi. 
Le mieux est de livrer un PDF.

Je te conseille de faire les 
polices plus grandes que 12 pt et 

les lignes plus épaisses 
que 1 pt.

Les traits de coupe dans ton 
document ne sont pas 
nécessaires. La Marge 
(fond perdu) est 4 mm.

Rond – 40 x 40 mm

Format final: 40 x 40 mm 

L‘autocollant sera coupé 
dans ce format.

CutContour innen 

La couche supérieure 
(ton autocollant) est découpée 

à ce format.

Format du document: 
44 x 44 cm 

2 mm sont coupés de chaque côté. 

S‘il n‘y a pas de CutContours dans 
ton document, nous produisons les 

autocollants avec un matériau 
support rectangulaire.

FORME
Un autocollant se compose toujours de deux couches. 

Le matériau support (A) et l‘autocollant (B).
Le matériau support est toujours au moins 2 mm plus 

grand que l‘autocollant. Le matériau support est coupé 
en standard en rectangle (quelle que soit la forme de 

l‘autocollant). 

FORMAT
Le format que tu as choisi dans le configurateur plus 
2 mm de fond perdu sur chaque côté, donne le format 

de document que ton PDF ou JPG devrait avoir. 
Le format du document est coupé de 2 mm sur chaque 

côté après l‘impression.

CONTOURS DE COUPE
Tu crées un contour avec une épaisseur de 0,5 pt. Le 

contour est cré sous forme d‘une couleur de spot. Nom 
du Contour: «CutContour innen». Règle la contour (selon 

le programme) sur «Surimpression» ou «Multiplier».  
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